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Mosina, 10 lipca 2009r.

Sprawa: MOK.341-1/09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MOK.341-1/09 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwana dalej Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp, którego przedmiotem jest: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury”, ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 99445-2009.


Mosiński Ośrodek Kultury informuje, że dnia 7 lipca 2009r., wpłynęły zapytania do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udzielono następujących odpowiedzi na pytania do projektu wykonawczego dotyczące branży elektrycznej i budowlanej.

Pytanie nr 1:
„Prosimy o określenie ilości lamp do oświetlenia obrazów gdyż wg projektu na 25 mb listwy do wpinania lamp przypada tylko 8 szt. opraw oświetleniowych”.
Pytanie nr 2:
„W/g specyfikacji osłona przeciwuderzeniowa jest projektowana jako osłona z możliwością demontażu natomiast symbol listwy określa listwę klejoną. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i typu listwy”.
Pytanie nr 3:
„Po oględzinach podłogi z parkietu stwierdzono nierówności przekraczające 2 cm co uniemożliwia wyrównanie powierzchni przez zeszlifowanie. Jednocześnie stwierdzono występowanie luźnych klepek parkietowych uniemożliwiających uzyskanie stabilnego podłoża pod nowo projektowaną podłogę. 

Projekt zakłada izolację pod panele z folii co może zakłócić naturalny przepływ pary wodnej doprowadzając w konsekwencji do uniesienia się parkietu i nowej podłogi. Występuje również problem różnicy poziomów pomiędzy salą a drogami ewakuacyjnymi wynikający z ułożenia podłogi na istniejącym parkiecie”. 

Odpowiedź:

Na pytanie nr 1:

Szyna zasilająca oświetlenie ekspozycji lub (alternatywnie) szyna zasilająca oświetlenie ekspozycji wraz z systemem zawieszania obrazów jest nowoczesnym elementem wyposażenia galerii i sal wystawowych. Została przewidziana na kolejnym etapie modernizacji sali. Nie ujęto jej zatem 
w kosztorysie.

Na obecnym etapie modernizacji sali wskazano jedynie miejsce montażu szyny oraz przewidziano wpusty dla jej podpięcia. 

Część elektryczna dokumentacji projektowej rezerwuje dla niej moc 2000W, czyli na jeden wypust przewidziano 500W, np. 5 opraw po 100W na każdy wypust. Zabezpieczenie pojedynczego obwodu wytrzyma większą ilość opraw. Ilości opraw nie da się obecnie dokładnie podać z uwagi na to, że nie znamy typu oraz mocy pojedynczej lampy. Będzie to rozważane na kolejnym etapie modernizacji.

Na pytanie nr 2:

Osłona przeciwuderzeniowa „CRU 8” jest głównie stosowana na klej. Zgodnie z informacją 
od producenta można ją również zamocować za pomocą wkrętów szybkiego montażu. Pozwoli to 
w przyszłości, przy malowaniu ścian, na jej demontaż i unikniecie zabrudzenia osłony.

Osłona „CRU 8”, o grubości 1mm będzie licować ze ścianą, co ze względów wizualnych uważam za korzystniejsze niż zastosowanie innego typu osłon.

Na pytanie nr 3:

Wstępne oględziny podłogi wskazywały na możliwość wykorzystania jej jako podłoża pod panele. Zgodnie z wytycznymi producentów paneli podłogowych dopuszczalne są różnice poziomów podłoża 0,3 cm na metr. 

Próg, jaki powstałby na skutek położenia paneli na istniejącej podłodze, wys. 1 cm zostałby wyeliminowany przy remoncie klatki schodowej, na kolejnym etapie odnowienia czy modernizacji budynku. 

Położenie paneli na istniejącej podłodze minimalizuje koszty odnowienia podłogi, co było przesłanką wyboru takiego właśnie rozwiązania. Nie może to jednak obniżać standardu wykonania podłogi.

W projekcie nie uwzględniono tak dużych nierówności. Analizując ponownie sytuację, przy występowaniu tak dużych nierówności poziomów istniejącej podłogi, uważam za celowe wprowadzenie zmian w projekcie uwzględniające demontaż istniejącego parkietu.

W punkcie 5.3. wprowadza się opis czynności związanych z odnowieniem podłogi. Skreśla się akapit od słów  „Uwaga…..” i wprowadza się poniższy tekst.

„Opis prac przy odnowieniu podłogi:

- demontaż parkietu i oczyszczenie podłoża z kleju,
- uzupełnienie dużych ubytków zaprawą wyrównującą,
- gruntowanie emulsją gruntującą,
- wylanie wylewki samopoziomującej,

- położenie folii paraizolacyjnej PE,

- montaż paneli podłogowych.”
W związku z powyższym zmienią się pozycje kosztorysowe w pkt 1. roboty demontażowe oraz pkt 2. roboty wykończeniowe i inne związane z wprowadzeniem dodatkowych pozycji.
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